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Eigenschaften und Anwendungsbereich 

Das Produkt ist für die Reinigung der Oberfläche von 

Glaskeramikkochfeldern, Induktionskochfeldern und 

Dunstabzugshauben bestimmt. Perfekt für glänzende 

und matte Küchenarbeitsplatten. Entfernt Staub, 

Essensreste und Entfettungen. Hinterlässt die 

Oberfläche in sauberem und glänzendem Zustand.  

Anwendung 

Verriegelung am Sprühkopf lösen. Verteilen Sie die 
Flüssigkeit auf der zu reinigenden Oberfläche und 
wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch 
oder Papiertuch ab. Nach der Reinigung den 
Sprühkopf in die Verriegelungsposition bringen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Ergiebigkeit 
 

Die Ergiebigkeit des Produkts hängt vom 
Verschmutzungsgrad, von der Art des Untergrunds 
und von der Anwendungsmethode ab.  

Lagerung 

Trocken und lichtgeschützt in dicht verschlossenen 

Originalbehältern bei Temperaturen zwischen +5 °C 

und +25 °C lagern und transportieren. 

Haltbarkeit 

Das Präparat innerhalb von 24 Monaten ab dem auf 

der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum 

verwenden. Das Herstellungsdatum ist die 

Chargennummer. 

 

 

Inhaltsstoffe <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, <5% 
EDTA und seine Salze,  Methylchlorisothiazolinon, 
Methylisothiazolinon, 2-Brom-2-nitropropropan-1,3-diol 

Farbe und Form  
 

Klare Flüssigkeit 

Dichte  

 

1,00 ± 0,04 g /cm³ 20 °C  

PH 
 

9,0 +/- 1,5 

Verpackung  
 

0,5 l Flasche mit Sprühkopf 

Spezielle Informationen 

Clean 

Küchenreiniger 
 

Technische Angaben 

Technische Angaben 

 

Technische Angaben 
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Das Präparat ist als gefährlich eingestuft. Wenden Sie sich im 

Zweifelsfall an den technischen Beratungsdienst des 

Herstellers, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten. Alle in 

diesem technischen Datenblatt veröffentlichten technischen 

Daten beziehen sich auf eine Lufttemperatur von +23 °C und 

eine Luftfeuchtigkeit von 50 %. Die in diesem Datenblatt 

angegebene Ergiebigkeit des Präparats bezieht sich auf einen 

korrekt vorbereiteten glatten Untergrund. Der Hersteller hat 

keinen Einfluss auf die missbräuchliche Verwendung des 

Materials, seine Verwendung für andere Zwecke oder unter 

anderen als den oben beschriebenen Bedingungen. Die 

korrekte und damit effektive Verwendung des Präparats 

unterliegt nicht unserer Kontrolle, so dass nur die Qualität 

des gelieferten Produkts von der Garantie abgedeckt ist. 

Weder der Hersteller noch sein Bevollmächtigter können für 

Verluste haftbar gemacht werden, die durch eine 

unsachgemäße Verwendung oder Lagerung des Produkts 

entstehen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 

Änderungen am Inhalt dieses Datenblattes vorzunehmen, 

die sich z.B. aus geänderten Vorschriften, Änderungen am 

Produkt, dem technischen Fortschritt oder anderen 

eingetretenen Ursachen ergeben. Mitarbeiter von Jurga sind 

berechtigt, technische Informationen ausschließlich in 

Übereinstimmung mit diesem Datenblatt zur Verfügung zu 

stellen. Alle Informationen, die von den in diesem Datenblatt 

enthaltenen Informationen abweichen, sollten schriftlich 

bestätigt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den 

Hersteller. Das vorliegende technische Produktdatenblatt ist 

gültig und ersetzt alle vorherigen. 

 

 


